
取扱説明書 



保証書別添付 


ガスフアンヒーター 〔家庭 用) 


本商品にはシャープ株式会社のプラズマクラスター 
技術を搭載しています。 

プラズマクラスター、および P 占 smaduster は 
シャープ株式会社の商標です。 



•ご使用前にこの取扱説明書と別添付の保証書をよ< 
お読みのラえ、安全に正しくお使いください。 
•お読みになった後は、保証書と一緒に大切に保管し 
てください。 

•この機器は家庭用ですので業務用のよラな使い方を 
されますと著しく機器寿命が短くなります。 

•この機器は国内専用です。海外では使用できません。 
•取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、 
またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所 
にお問い合わせください。 


jSfiv 必ず換気する。 

使用中は1時間に1〜2回 
換気必要 り〜2分)程度換気扇を回すか、 
窓を開けるなどして換気する。 

換気をしないと一酸化炭素中毒を 
起こし、死 t 事故にいたるおそれ 
があります。 



















ワンプッシュですばや < ぼかぼか 

ノのフ J レなのにセーフテ< (安全)、エコ運転で快適暖房 

待たずにすぐ点乂 

♦スイッチを押すと、すぐに温風が吹き 
化します。お好みの温度に設定してお 
くと、ガス量を自動的にコント□ール 
して、快適な室温を保ちます。 

設定室温などは暖房を停止した後ち記 
憶されます。 

(くわしくは2^21ぺージ） 

快適さはそのままに、 エコ運乾 

参快適とは「暑くわなく寒くわない」こと。 

設定室温までお部屋が暖まると、自動的に設定室温を下げたり、燃焼を停止して、 
暖めすざを防ぎ、快適さを保ちます。 

(くわしくは2^30ぺージ） 

ぉ部屋の空気はいつもさわやか 

♦プラズマクラスターイオンが、浮遊するカビ菌を空中で減少させます。 

(くわしくは2^23ぺージ） 




温風を 暖めたい方向へ 

♦お好みの方向に温風の向きを変えることができます。（手動式) 

(くわしくは [^36 ぺージ） 














































おはよう、おやすみタイマ—達閱 

参寒い朝でもお目覚めの頃にお部屋はぽかぽか。 
夜は暖かいお部屋でおやすみになれます。 
(くわしくは2^2己〜29ぺージ） 



音声 でわかりやすくお知らせ 

♦使用状態や設定室温などを音声でわかり 
やす < おミ □ 5せします。 

(くわしくは陳33 ~ 3己ぺージ） 


小さなお子さまの 

いたずらを防止する □ック機能 

♦ルさなおテさまのいたず5や誤操作を防ぐ 
ため、スイッチ操作を□ックできます。 

(くわしくは [^31 ぺージ） 


ま全なご利用のために 


ま全を見守るまむ機能 . 

安全上のご注意（必ずお守りくださし、) 

安全上のご注意（設置編） . 

安全上のご注意（使用編） . 

はじめに 


各部のなまえとはたらき . 

. 13 ■ 

お使いになる前に（機器の接続） • • • • 

.1— 

お使いになる前に（現在時刻の設定）- 

. 19圓 

使いかた 



※くわしい説明が記載されている参照先のページをで 
おしています。 


日爱房のしかた . 21 

イオン運転を行う(プラズマクラスターイオン運転）23 
おはようタイマー運転を行う嶋鼠 • • 25 
おやすみタイマー運転を行う版扇 • • 27 
おやすみとおはよう5^イマ—を組み合せて使う艇扇29 

エコ運転を行う（暖房） . 30 

スイッチを□ックする（□ッソ機能）…31 

音を大きく（ルさく）する . 32 

音声メッセージ機能の内容 . 33 

温風の向きを変える（スイング機宫封…36 

長くご利用いただくために 


曰甫の点検とお手入れ . 37 

お手入れのしかた . 38 

長期間使用しない場合 . 42 

故障かな？と思ったら . 44 

報巧音が鳴って、運転が停止した場合 •• 47 

アフターヴービス . 49 

ィ±様 . 51 

別売品のご紹介 . 53 
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換気の時期をお知らせ 

• 1時間連続して暖房運転すると、換気サインのホ色点滅と報巧音•音声で、換気が 
必要なことをお知らせします。 

※換気ヴインがホく点滅した5 J 〜2分間程度、換気扇を回すか、窓を開けるなどして換気してください。 
(くわしくは [^22 ぺージ） 

※不完全燃焼防止装置が作動したときにも換気ヴインは点滅します。 



エアフィルターの掃除時期をお知らせ 

•エアフィルターにほこりが詰まると、フィルター掃除サインのホ色点滅と報ミ□音 • 
音声で、掃除が必要なことを 
お知らせします。腮房運転） 

(くわしくは2^39ぺージ） 


8時間自動消乂機能 

•消し忘れを防ぐため、暖房運転開始 
後8時間で自動的に消火します。 

(くわしくは陳22ぺージ） 


もしものときは、安全装置が作動 

•万一の事故を未然に防ざます。 

(くわしくは [^4 ス48ぺージ） 






安全上の一ま#忌做ず、お守りください 


■製品を正しくお使いいただくためや、お客さまや他の人へのを害、 
財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次の 
ように説明しています。 


■似下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みくださし、。 





安全を見守るま/心機能/安全上のご注意 (必ずお守りください) 


し 
















安全上のごま意 (ぶげお守りください) 


么ち険 


この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死 t 、 重傷を負う危険、 
または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。 


ガス漏れ時使用厳禁 

A ■ガス漏れに気づいたら、すぐに使用を中止する 


〇 


①ガス栓と メーターの 
ガス栓を閉じる。 
つまみのないガス栓 
の 場合は、ガス栓から 
ガスコードを外す。 


②窓や戸を開けガスを 
がへ出す。 


⑤がに出て、もよりの 
ガス事業者(供給業者） 
に連絡する。 


お部屋のガス检〈例〉 





a 


ガス漏れ時はな下の巧為厳禁 

■絶巧に义をつけない 
■電気器具のスイッチの入/切をしない 
■電源プラグの抜き差しをしない 
■周辺の電話を使用しない 

炎や乂巧で引火し、爆発事故を起こすことが 
あります。 







を〜® 








安全上のごを意 (設置編) 




周回の防义指置 

© ■家具や壁-棚など可燃性の部分との 
距離を十分に離す 


上方 

100 cmL ソ上 


♦火災や機器過熱によるやけどの原因になり 
ます。 

♦機器の周囲び囲われていると、正しいお部屋 
の温度が検巧できないことがあります。 
♦機器の後方が壁に近いと、安全装置がはた 
らいて運転が停止することがあります。 



左側方^ 
4.5 cm じ Lb 

60(；171ムソ上 



を方 

,1 4 cm じ Lb 
(本体と 
壁面の距離) 


ち側方 
4.5 cm じ Lb 


改造 • 分解禁止 

® ■お客さまご自身では工具を使用して 
絶巧に分解したり修理-改造は行わ 

分解禁止 ない 

♦一酸化炭素中毒や火災および機器故障の原因に 
なります。 

♦修理•改造•分解は高度な専門知識が必要です。 


を 



使用ガスおよび使用電源のお認 

Q ■機器本体銘板に記載してあるガス種（ガスグループ）および電源 
(電圧-周波数）む外のガスおよび電源では使用しない 

参記載のガスおよび電源と使用ガスおよび_ 

使用電源が一致していない場合、不完全 

燃焼により、一酸化炭素中毒になった _ I ガス動確認 

り、爆発着火や機器故障の原因になり I ' 巧 A'13A っ j 

ますので使用しないでください。 都顆ス。。1窗3编〔つ置赛 

•転居された場合も、供給ガスの種類〇 n 
および電源の種類を必ず確認してくだ 三三ご I _ 

しし、〇 を格電圧 レ， な 品 I 

♦わからない場合はお買い上げの販売店 、 iiiir イ— te^cri 

またはもよりの当社の支社支店、営電源の確認」- 

業所、出張所に連絡してください。 宙件な A パ^^"^ 


CRC-OOOOO-O ) ——7 
都市ガス 12A-13Affl ( 

12A 00000 V 

13A 00000 

也 aoo) - 00000 

_リン巧式をな^し— 

U ン t イ巧式を社 

を巧電圧 【 AC ： 100V 、 
定格肖養電力 00/00W 、 
定格周波敎 C50/60H み 


-ガス種の確認 

-形式の广麵》 
呼び 


電源の確認- 
-製造年月 


この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死 t 、 重傷を負ラ可能性、 
または火災の可能性が想定される内容を示しています。 


{女全上のご注意(必ずお守りください)/ (設置編) 
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な下のガス接続厳禁 

Q ■スリムプラグ • 機器用ソケット-ゴム管-クチゴム付きガスホースを 
使用しない 

ガス漏れが生じ、爆発や火災の原因になります。 


■ガスコードの上に物をのせたり、踏まれるまたは挟まれる状況で 
使用しない 

ガスコードび'破損し、ガス漏れび'生じ、火災の原因になります。 

■ガスコードを継ぎ足したり、天井などを通さない 

接続部からガス漏れが生じ、火災の原因になります。 


ガス接続 

A ■ガス接続は別売のガスコード（ル□径迅速継手付）を使用する 


〇 


(くわしくは己3ぺージ） 

接続の際にはガスコードおよび機器の接続□に傷やごみなどの異物がないことを確認し、 
確実に接続してください。 

確実に接続されていないとガス漏れが生じ、爆発や火災の原因になります。 


機器への取り付け 


取り外し 


「カチッ」と 
音がするまで 
差し込む 



ス U - ブ 



ス U - ブを矢印の方向に 
引っ張る 


:と t この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死 t 、 重傷を負ラ可能性、 
’ C コまたは乂災の可能性が想定される内容を示しています。 












o 


■水平なところに設置する 

機器が傾くと、転倒し運転が停止したり、温風の方向がかわり、 

温風の当たる部分が変色したリヒビ割れすることがあります。 

■毛足の長いじゆうたんやクッシヨンフ□アの上に 
置く場合は、機器の重みで沈んでも、じゅラたん 
の毛やクッシヨンフ□アに直接温風が当たらない 
ように、機器の下に板などを敷いて使用する 

じゅうたんやワッシヨンフ□アの上にじかに置くと、温風の熱で変色することがあります。 
また、機器の重みでじゆうたんやフッシヨンフ□アにキズがつくことがあります。 


設置場所 


の 




■段差のある巧面に設置しない I 

温風の当たる部分が変色したリヒビ割れすることがあります。 ^■も、 

■電気カーペット-温水マットの上には設置しない 

• 機器の重みで電気カーペット-温かマットが故障することがあります。 

• 電気力ーペット-温水マットの熱で機器が正しい制御をしないことがあります。 

■温風吹出し□の前にギャラリ術子）を取り付けない 

温舗節施しく柿れず、火災の原因になります。 

■ ドアの近くに置かない 

機器の転倒や、やけどなどのおそれがあります。 ® iiih 


Q 


水めれ禁止 


■特殊な場所に設置しない 

乾燥室-温室-動植物の飼育室など、特殊な場所では絶対に使用しないでください。 
植物が枯れたり動物が死 t ： するおそれがあります。 

■スプレーや化学薬品を使用する場所、綿ぼこりのをい場所烟•美容院や、 
メッキ • 塗装工場など)、ル麦粉のをい場所（製麵所など)では使用しない 

フロンガスや塩素系溶剤は、腐食性ガスの発生により金属がさびたり、刺激臭や異臭がする 
原因になります。また、健康を害したり、機器故障の原因になります。 

■機械油や天ぷら油など油成分が浮遊している場所に置かない 

機器の樹脂部がヒビ割れしたり、破損することがあります。 

■水のかかる場所に設置しない 

お室など高温-を湿の場所やかのかかるおそれのある場所には設置しないでください。 
漏電して感電•火災の原因になります。また、機器故障の原因になります。 

■機器の上に巧びんや金魚ばちなどを置かない 

漏電して感電•火災の原因になります。また、機器故障の原因になります。 


A この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的 

ZlA /± 損害のみの発生が想定される内容を示しています。 

~ V •* — ■ 


{女全上のご注意(設置編) 
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安全上のご注意 (使用編) 


爲 

換気必要 


この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死 t 、 重傷を負ラ可能性、 
または火災の可能性が想定される内容を示しています。 


時間に1〜2回換気する 

■必ず換気する。使用中は1時間に1〜2回り〜2分）程度換気扇を 
夕 回すか、窓を開けるなどして換気する 

必要 ♦換気をしないと、一酸化炭素中毒を起こし、死 t : 事故にいたる 
おそれがあります。 

参換気は2力所な上の（風の出入りのある）開□部を設けると効率 
よくできます。換気扇を使用する場合でも換気扇から離れた 
位置の窓を開けないと十分な換気ができない場合があります。 


iPi 


■イオン運乾と燃焼器具をいつしょに使ラ場合も換気する 

イオン運転は排気ガスのミき化はできません。 

■換気できない場所では使用しない 

窓が凍結する場所や地下室など、換気ができない場所では使用しない。 
一酸化炭素中毒を起こし、死亡事故にいたるおそれがあります。 


温風をじかに当てない 

Q ■低温やけどにま意する 

温風の直接当たる場所では就; 


温風の直接当たる場所では就寝しないでください。低温風でも連 
続的に当たるとな温やけどの原因になります。(特に乳幼児、ルさな 
お子さま、お年寄り、病人など、自分の意思で身体を動かせないち、 
疲労が激しいと去お酒や睡眠薬を飲まれた方、皮膚や皮膚感覚の 
弱し巧などがお使いのときは、周りの方がミ主意してください。） 

■温風をじかに長時間、体に当てない 

体調悪化や健康障害の原因になります。 



Q 



異ち時の処置 


〇 


お部屋のガス控〈例〉 


■異常時は使用を中止して、ガス检を閉じる 

①点乂しない場合や使用中に異當な燃焼-異甫な臭気 • 異甫音- 
異當な温度を感じた場合、または使用途中で消火する場合は、 

ただちに使用を中止しガス栓を閉じる。（つまみのないガス栓 * 

の場合は、ガス栓からガスコードをがしてください。） スジ^ 

③異甫を感じたときは「故障かな？と思ったら」、「報知音が鳴って、 

運乾が停止した場合」に従う。（くわしくは陳44〜48ぺージ） 

⑤上記の処置をしてわ直らない場合は、使用を中止してお買い上/ ソ 

げの販売店、またはわよりの当社の支社、支店、営業所、出張所に連絡する。 

■地震、义災などの緊急の場合は、ただちに使用を中止し、 
ガスをとメーターのガスをを閉じる 

(つまみのないガス栓の場合は、ガス栓からガスコードを外してください。） 


閉じる 


•1， 









义災モ防、スプレーを厳禁 

Q ■機器の近くには、燃えやすい 
わのを置かない 

機器の上や周囲には燃えやすいわのを 
置かないでください。また、可燃物嫁 
具、カーテン、洗濯物など）を近づけ 
ないでください。 

火災の原因になります。 

■使用中は外出、就寝しない 

火災など予期せめ事故の原因になり 
ます。（おはよラ/おやすみタイマー 
運乾の場合は除く。） 

■機器の近くでは、弓 I 义のおそれ 
のあるものを使用しない 

スプレー-ガソ1」ン•ベンジンなどを 
置いたり、使用しないでください。 

弓 I 火して火災のおそれがあります。 


■温風吹出し□•エアフィルター 
をふさがない、また紙•巧 • 
異物などを入れない 

異當燃焼し、一酸化炭素中毒や火災 
および機器故障の原因になります。 

■スプレー生を機器の前に置かない 

機器の周辺や上、温風吹出し□の前方 
でスプレーち（殺虫剤-ヘアスプレー • 
カセットコン□用ボンベなど）を使用 
したり、置いたりしないでください。 
熱で左内の圧力が上がり、スプレーち 
が爆発するおそれがあります。 


のの 







の 


電源コード • プラグについて 


の 


〇 


■切断して延長しない 

機器の設置は電源コードがコンセント 
に届く範囲内としてください。 

感電や火災などの原因になります。 

■無理な力を加えたり、重い 
ちのをのせた U しない、また 
たばねたまま使用しない 

感電や火災などの原因になります。 

■いたんだ電源コードや電源 
プラグ、差し込みがゆるい 
コンセントは使用しない 

感量発熱による乂災の原团こなります。 

■電源プラグのほこりなどは 
定期的にとる 

電源プラグを抜き、乾いた布でふいて 
ください。電源プラグにほこりがたまる 
と、湿気などで絶縁不良となり、火災 
の原因になります。 


■コンセントや配線器具の定 
格を超える使い方や、交流 
( AC ) 1 00 V む外で使わない 

たこ足配線などで指定された定格を 
超えると、発熱による火災の原因に 
なります。 ゾ 

冷!\ 


® ■ 

めれ手禁止 


■めれた手で抜き差ししない 

感電やけがの原因になります。 

■電源プラグは根元までしつ 
かりコンセントに差し込む 

差し込みが不完全な場合、感電 • 発熱 
による火災の原因になります。 


安全上のごを意(使用編) 
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A この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的 

ZlA /±損害のみの発生が想定される内容を示しています。 


ガス事が防止 

© ■ガス检を閉じる 

外出や、長時間使用しないときは、ガス栓を必ず閉じて 
ください。（つまみのないガス栓の場合は、ガス栓から 
ガスコードを外してください。） 

■点义-消义の確認をする 

使用時の点火、使用後の消火を確認してください。 


お部屋のガス检〈例〉 



閉じる 


電源コード • プラグについて 

Q ■電源プラグ甸友いて停止しない 

機器の過熱の原因になります。 

■電源コードを持って弓 I き巧かない 

電源プラグを抜くときは、電源コード 
を持たずに、電源プラグを持って抜いて 
ください。 

電源コードを引っ張ると、電源コード 
が破損し、感電•シヨート* 乂災や 
機器故障の原因になります。 


€ 


■点検やお手入れの際は必ず 
電源プラグを抜く 


スミスを感電やけがをすることがをります。 

コソでソト 
から抜け 


义災モ防 


の 


■運転したまま持ち運びしない 

ガスコードが折れて異甫燃焼の原因に 
なったり、ガスコードの接続が不完全 
になり、ガス漏れの原因になります。 
また、やけどなどの原因にもなります。 

■义のついたタバコ.線香など 
を近づけない 

引火して火災の原因になるおそれが 
あります。 

■棚の下など、落下物のおそ 
れのあるところでは使用し 
ない 

落下物によっては、火災のおそれや機器 
故障の原因になります。 


■暖房む外の用途(巧類の乾燥 
など）には使用しない 

衣類’毛布-シーツなどを機器の上に 
置いたり、掛けたりしなし、でください。 
火災や思わめ事故の原因になります。 
また、機器の変形や故障の原因にわ 
なります。 



Q 









こ使用について 

Q ■機器の上に腰かけたり、のったりしない 

♦けび'や、やけどの原因になります。 

♦機器の変形によるガス漏れ、不完全燃焼など機器故障のおそれがあります。 

■くんじょうタイプ（発煙型)の殺虫剤、防虫剤を使う場合は運乾しない 

機器内部に薬剤成分が蓄積し、その後温風吹出し□や吹出しブ1」ルから放出されて、健康 
に良くないことがあります。 

■殺虫剤、防虫剤を機器にかけない 

機器の樹脂部が変色したり、ヒビ割れすることがあります。 

■温風吹出し□の前や周囲にものを置いたり、機器背面（エアフィル 
ター部）をふさがない 

♦機器が過熱し、やけどや機器故障の原因になります。 

参床やじゆうたんなどの変色やヒビ割れ、プラスチッソ製品の場合は変あ•変色のおそれがあります。 

■エアフィルターを外して運転しない 

機器内部へのほこり詰まりによる機器故障の原因になります。 


回転物を意 

A 


~ E = r ' 日、十 
同/皿/王后、 


指を巧まれな 
いよっ汪意 

〇 


■温風吹出し□や吹出しブリルに指や鉛筆などを入れない m I 

対流ファンが回転しているため、けがや、やけどや機器故障の原因に 
特にノ」\さなお子さまのいるご家庭ではごミ主意ください。 

■使用中および使用直後は、操作部、取っ手む外は手を軸れない 

操作部、取っ手な州ま高温になっていますので、手を触れるとやけどのおそれがあります。 
特に温風吹出し□付近、エアフィルター部などの高温部には触れないでください。 

■停電したときや、誤って電源プラブを巧いて機器が停止したときは、 
機器背面にアフィルター部)に手を細れない 

高温になっていますので、手を触れるとやけどのおそれがあります。^ 

■台脚と本体のすきまに指などを入れない f 

回転させたときに、けがをするおそれがあります。 


■ルさなお子さまが遊んだり、いたずらしないようにミち意する 

思わめ事故につながるおそれがあります。 


I 壁に掛けたり、机や台にのせて使用しないでくだごい。を F や転倒により、けがの原因になります。 

I 強い風の吹き込むところでは使用しないでくだごい。炎が風で消えることがあります。 

I 雷が発生しはじめたら、すみやかに運転を停止して、電源プラグをコンセントから抜いてくだ 
さい。雷による一時的な過電流で電子部品を損傷することがあります。 ベ 、 y 

I 十分に換気して、結露にま意してくだごい。 I ク^^じソ 

I 機器の近くでヘアスプレーや制汗スプレーなどシリコンの入ったスプレー生 ] 

を使わないでくだごい。機器内部および温風吹出し□や吹出しブリルにシ ,が=1‘ 

U コンの白い粉が付着したり、吹出したりすることがあります。また、 II 矮 

イオン発生器が故障する原因になります。 ，く^^^ 

I お部屋の空気が巧れているところでは使用しないでください。ほこりや’‘' .ソ^^^ 
タバコの煙などにより、じゅうたんなど温風の当たる部分が変色する（巧れる）ことがあります。 

• この機器は海抜 1000 m まで使用できます。海抜 1000 m 上で使用すると、点火不良などの原 
因になります。 


{女全上のご望忌(使用編) 



正面 



操作部- 

• ここでガスフアンヒ- 
夕一を操作します。 

(くわしくは 
陳1己、16ぺージ） 


ごま意ラベル- 

•使用上の注意事項を 
記載しています。 
お使いになる前に、 
必ずお読みください C 

温風吹出し □ - 

•温風が出てきます。 





吹出しブリル 

• イオンび'止!てさます。 

•取っ手 

•移動させるとさは、ここを持っ 
てください。 

前面表示ランプ（光サイン） 

•イオン運転、エコ運転、暖 
房運転のモードをお知らせ 
します。 




青色 緑色 撞色 

(イオン 運転） （エコ 運転）（暖房運転） 

(くわしくは陳21、23、30ぺージ） 

-操作方法ラベル 

• 操作方法を記載しています。 




吹出しブリル 
取っ手 

前面表示ランプ 
(光ヴィン） 

操作方法ラベル 
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温風吹出し □ 




コードホルダー 

• 機器を使わないときや移動 
するときは、電源コードをた 
ばね、〕ードホルブーにはさ 
んでおさます。 


ごを意ラベル 

•使用上の注意 
事項を記載し 
ています。 
お使いになる 
前に、必ずお読 
みください。 

銘板 

• ガスや電源の 
種類などを記 
載しています。 

(くわしくは 
陳6ページ） 

台脚 

•スイング機能 
(手動）です。 
温風の向きを 
変えることが 
できます。 

(くわしくは 
陳36ぺージ） 


内ノイ J レタ- 

• イオン運転専用の 
フィルターです。 

(くわしくは陳40、41ぺージ） 


エアフイルター 

•空気中のほこりが機器 
内に入るのを防ぎます。 

(くわしくは ./ 

[^39-41 ページ)./ 



クリップ 

♦エアフイルター 
を固定します， 

(くわしくは 
[^40. 41ページ） 

電源プラグ•コード 

• AC100V 
50/60HZ 用です。 


背面 


ガス接続 □ 


ガスコードを接続します。 
(くわしくは厭17、18ぺージ） 


-感温部 

• お部屋の温度を検ミ□します。 

•ガス接続ご注意ラベル 

• ガス接続時のを意事項を記載しています。 
お使いになる前に、必ずお読みくださし、。 


♦ 
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P 各部 Q なきスとはたらき 



操作部 


表示部 


操作や設定に応じて、設定室温や現在室温、現在時刻、おはよラタイマ- 
運転の設定時刻、おやすみタイマー運転の設定時間が表示されます。 


表示 

内容 

L 

約 lor 

16 

\ 

26 

ler 

\ 

2ピ C 

H 

連続して強燃焼 


I 現在室温 


表お 

内容 

L 

0。 ひ肝 

1 

rc 

) 

く 

30 

く 

30で 

H 

3 rCLU 上 


' おやすみタイマー 
運転の設定時間 


表お 

内容 

15 

1 己分 

30 

30 分 

45 

4 己分 

60 

60 分 


参異萬時には安全装置の作動内容を表示します。（くわしくは2^4ス48ページ) 


音量切換スイッチ 


報知音と音声の音量を変えたり、消したりする 
ときに使います。 （くわしくは 陳32 ぺージ） 


イオン運輯表示ランプ 


イオン運転の状態を表示します。 
(くわしくは2^23、24ページ） 


119 


イオン運輯スイッチ 


プラズマクラスター I 音量の換 I おやすみ I おはよラエコ 


イオン運転モードを切り換え/停止するとき 
に使います。 （くわしくは 陳23、24 ぺージ） 


Sill 


おやすみスイッチ•ランプ|| r おはようスイッチ•ランプ III 王〕スイッチ•ランプ 


暖房のおやすみタイマー 
運転をセット/解除する 
ときに使います。 

• おやすみタイマー運転を 
セットすると、ランプが 
緑色に点灯します。 
(くわしくは 
陳27〜29ぺ-ジ） 


日爱ちのおはようタイマー 
運転をセット/解除する 
ときに使います。 

•おはようタイマー運転を 
セットすると、ランプが 
緑色に点灯します。 
(くわしくは 

[^25、26、29ページ） 


エコ運転をセット/解除 
するとさに使います。 
•エコ運転をセツトすると、 
ランプが緑色に点灯しま 
す。 

(くわしくは30ぺージ） 
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フイルター掃除ヴイン 

エアフイルターのほこり 
詰まりをお知らせします。 
•このランプがホく点滅し 
たら、エアフイルターの 
お手入れをしてください。 
(くわしくは [^39 ぺージ） 


換気サイン 

お部屋の換気が必要なこ 
とをお知らせします。 
•このランプがホく点滅し 
たら、換気扇を回すか、 
窓を開けるなどして、換 
気してくだごい。 

(くわしくは22ぺージ） 


運お/燃焼ランプ 

ランプの見かた 

(緑色点灯） 

-運転中 

—おはようタイマー運串五 
の予約中 

ーエコ運転の燃焼待機中 

(ホ色点灯） 

-燃焼中 


民^^^^^^^^^^ 

室温/時刻/時間合せ時刻/時間設を f 運転/燃焼 


-□ック同時巧し一 I 


時刻/時間設定スイッチ • ランプ 

時計およびおはよラタイマー運転の時刻•おやすみ 
タイマー運転の時間を設定するときに使用します。 
現在時刻を設定するときに時計ランプが緑色に 
点滅します。 （くわしくは [£^19 ページ) 

おはよラタイマー運転の時刻を設定するときに、 
おはよう時刻ランプが緑色に点滅します。 

(くわしくは陳2己ぺージ) 

おやすみタイマー運転の時間を設定するときに、 
おやすみ時間ランプが緑色に点滅します。 

(くわしくは陳27ぺージ) 


室温/時刻パ躺合せスイッチ 

□ックスイッチ•ランプ' 

設定室温•現在時刻•おはよ 
ラタイマー運串 E の設定時 
刻 • おやすみタイマー運串石 
の設定時間を調節するとさ 
に使います。 

•左のスイッチを押すと室温 
や時刻や時間が1つ下がり、 
ちのスイッチを押すと1つ上 
がります。 

L 

いたずらや誤操作を防ぐ 
ために、操作を□ックする 
ときに使います。 

2つのスイッチを同時に押す 
と、□ックのセット/解除 
ができます。 

• I □ックをセットすると、ランプ 
が緑色に点灯します。 

(くわしくは陳31ぺージ） 


暖房運転スイッチ 

暖房運転を開始/停止し 
ます。 

タイマー運転を解除する 
とさにち使います。 


■記憶機能があります 

設定室温や音量の設定、エコ運転の選択、おはようタイマー運転の設定時刻およびおやすみ 
タイマー運転の設定時間は、停電が起きたときや、電源プラグを抜いた場合でわ記憶されます。 


かか n ご++ 
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■用意するもの 

•ガスコード（別売)（くわしくは陳己3ぺージ) 


ガスコード 



• 必ず別売のガスコードを使用してください。 

>折れたり、ねじれたりしないよラに、お部 
屋に合った長さのガスコードをご用意くだ 
ごい。 

•お買い上げ時の箱やビニールシートなど 
の捆包材は捨てずに大切に保管してくだ 
ごい。 



電源プラグをコンセントに確実に差し込み 
ます。 


はじめて電源に接続したときは、この製品 
が使用できるガス種とガスコード専用機器 
であることを音声で1回お知らせします。 
(都市ガス12 A ’ 1 3 A 用および LP ガス用のみ) 





•お使いのガス種と適合していることを確認し 
てください。 

• 電源プラグをコンセントから抜いて8時間 
経過した後、再度、電源プラグをコンセントに 
差し込んだ場合にも、音声でお知らせします。 
(音芦「切」の場合は除く。） 


0 


ガスコードを 
機器に接続する 


ガスコードの細い方の先端をガス接続□に 
「カチッ」と音がするまで差し込みます。 



I ガスコードや機器のガス接続□に、ごみな 
どの異物がないことを確認してから接続し 
てくだごい。 

•ガス接続□についているキャップをなくさ 
ないように大切に保管してくだごい。機器 
を輸送•保管するときに、ごみの混入を防 
ぐために使います。 
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CA)±m) 

■電源コードについて 

• 温風吹出し□の前や機器の下を通さないで 
ください。 

■ガスコードについて 

• LP ガス用機器には LP ガス用を、 12 A -13 A 
用機器には 12 A •13 A 用のガスコードを使 
用してくだごい。 

• 決められた長さ];1下のガスコードを使用して 
くだごい。（くわしくは2^5い己2ぺージ） 

• ヒビ割れたりしてちくなったガスコードは、 
必ず取り替えてくだごい。 

•温度の高いところにガスコードが触れたり、 
上にちのをのせないでくだごい。 

• ガス接続□はていねいに清潔に取り扱っ 
てください。 

ガス接続□に傷がついたり、異物が付着すると、 
ガス漏れの原因となります。使用しないときは、 
ガス接続□にキャップをつけておいてください。 


0 


ガスコードを 
ガスをに接続する 


!!► 


ガスコードの太い方の先端をお部屋のガス栓 
に「カチッ」と音がするまで差し込みます。 




© ガスをを全開にする国 

お部屋のガス栓を全開にしてください。 


〈例〉お部屋のガス检 
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表示部に表示される現在時刻を設定します。現在時刻の設定は、おはよラタイマー運転を 
する場合に必要です。 

•現在時刻を設定しなくても、暖房運転（くわしくは陳21、22ページ）は使用できます。 




初めてお使いのときは、表 7 J \ 部に: 
が点滅表示されます。 




• 2 回目政降は、記憶されている現在時刻が 
表示されます。 



初めてお使いのとさは、室温/時刻/時間 
合せスイッチを1回押すと表示部に「午前 
0:00」が点滅表示されます。 



•押し続けると、連続して進む、または戻り 
ます。 


•連続して押し続け、「00」分になったとき、 
時間の巧が1時間進む、または戻ります。 
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お知 5 せ 1 . 

■ 8時間バックアップ機能 

この機器には、停電が起きたときや電源プラグを抜いた後でわ、正萬に時計機能をはたらかせ 
る「8時間バッソアップ機能」がついています。停電が起きたときや電源プラグを抜いた後 
でも、8時間じ(内であれば時刻を設定しなおす必要はありません。 

•表示部に卜が表示された場合は、時刻を設定しなおしてください。 

•表示部に表示されている時刻と実際の時刻が大きくずれている場合を、時刻を設定しなおして 
ください。 

• ひんぱんに電源プラグの抜き差しを行うと、8時間政内であってわ現在時刻の表示に誤差が生 
じやすくなります。なるべく電源プラグを抜かなしでご'使用ください。 


I 現在時刻の設定は停止中がに、暖房運転中やイオン運転中でもセツトできます。 


スイッチを押して 


!!► 0 


時刻/時間設定スイッチを 

3刚甲す(ピッと音がするまで巧す。3励 


〈設定例〉 

「午前10 :35」に設定する場合 

の!^ち側の室温/時刻/時間合せスイッチ 
を押し続け、 

「午前10 :〇〇」でいったん指を離す。 

②ち側の室温/時刻/時間合せスイッチ 
を再び押して、 

「午前10:35」に合せる。 


時刻/時間設定 



じ、ソ、ヒ、 V 、といノ 


3回押す 


室温/時刻/時間合せ 



いと\ 

' 現在時刻を^ 
午前10時35分に 
V 設定しました。/ 


似上で現在時刻の設定は完了です。 


お知5せ 1 . 

• 室温/時刻/時間合せスイッチを押して、件 
前10時35分」に合せると同時に時刻の 
カウントが「午前10時3已分〇砂」からス 
タートします。 


お知5せ 


お使いになる前に(現在時刻の設定) 


• 表示部は、約10砂後に少し暗くなります。 
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暖房のしかた 


ガスフアンヒーターの基本操作です。 



〇 


暖房運聞スイッチを 

押す(ピッときがするまで押す } 


»»»設定室温を変えたいときは 


ii^l Q 


室温/時刻/時間合せ 
スイッチを押して変更する 


)!► 


点灯(緑色) 


運転/燃焼 




^ も、'\ 
暖房運転を開始 

します。 

^設定は22で J 
V です 。ノ 


現在時刻表示から温度表示に変わり、暖房運 
転を開始します。 

現在時刻表お 1 



設定室温/時 現在室温/分 


/皿]^表の 


が：み !7 


温風吹出し□から風が出てきまず 

ィ I 己〜10秒ミ 


己〜 10 秒経過すると 


点灯(ホ色) 


運輯/燃焼 


前面表示ランプ 
点灯(檔色） 


お知5せ 1 . 

• 前面表示ランプは、約10砂後に少し暗く 
なります。 


/ピポ、 
設定は21で 
、です 。 J 


/ポピ\ 
設定は23で 
-です。ノ 


き温雁 lip 間合せ 


巧すたびに 
rc ずつ 
下がる 




巧すたびに 
rc ずつ 
上がる 


■設定できる室温 



約10で 


1 6° C ~26 °C 


連続して 
強燃焼 


お知5せ I . 

•初めてお使いのとさは 22° C に設定されて 
います。 

• お部屋の構造、設置場所、室外温度によって 
は、設定した室温にならない場合があり 
ます。また、弱燃焼になってもお部屋の温度 
び'上び'つていくことび'ありますので、このよ 
うな場合にはエコ運転をお使いください。 

(くわしくは2^30ぺージ） 
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、 


H お知 5 せ） • 


>初めてお使いになるとさやしばらく使わ 
なかったとき、ガスコードを脱着したと 
きは、ガスコード内に空気が入ることが 
あるため、暖房運転開始時にいったん着 
火してから乂が消えることがあります。 
このようなとさには、自動的に1回だけ 
再点乂動作を行いますので、点乂に時間 
がかかることがあります。 

>「現在室温」は感温部の温度を表示してい 
るため、お部屋全体の温度と多少異なる 
場合があります。目やすとしてくだごい。 
特に消火後しばらくし再運転した場合、 
点火後3〜4分間は「現在室温」び'高め 
に表示されることがあります。 


|i£S9F~ 


I フィ J レター掃除サインが点滅したら 

エアフィルターにほこりが詰まると、フィル 
ター掃除サインの赤色点滅と報知音•音声 
で、 掃除が必要なことをお知らせします。 
運転を止め、「お手入れのしかた」（くわしくは 
[^39-41 ぺージ)に従ってエアフイルター 


を掃除してください。 



点滅(赤色) 


»»»運転を止めたいときは 


消な 


前顧示ラ 蒜 



暖房運転を停止します。 


gaiaw- 


>消乂後数分間は、機器内部を;令やすため、 
温風吹出し□から風が出ます。この間は 
電源プラグを抜かないでください。機器が 
過熱して、やけどのおそれがあります。 

• 消火後、運転/燃焼ランプ、前面表示ランプ 
が消灯したことを必ず確認してくだごい。 


H お知5せ） • 


' 表示部は現在時刻表示に戻り、約10砂後に 
少し暗くなります。 


り5知5せ 1- 



11時間ごとに換気サインが点滅します 

1時間連続して暖房運転すると、換気サイ 
ンの赤色点滅と報知音-音声で、換気が 
必要なことをお巧らせします。 

1〜2分程度、換気扇を回すか、窓を開ける 

などして換気して . 

ください。 ヒ I ソ、ピ I ソ、ピ ’V 

1時間連続運転のため、 
換気をしてください。 



換気サインの赤色点滅は、1分間経過する 
と自動的に消灯します。 

おやすみタイマー運転中は、換気サインがホ 
色点滅しますが、報知音首声は流れません。 


■8 時間で自動消义します 

消し忘れを防ぐため、暖房運転開始後8時 
間で自動的に消乂します。 

(くわしくは2^4ス48ページ） 


ヒ — 、ヒ — 、じ— 

別寺間連続運転のため、暖房運転を 
停止しました。 


• タイマー運転中はタイマー運転が優先ご 
れるため、8時間を超えて消火する場合 
があります。 


暖房のしかた 


♦ 


22 


























イオン運転を行う (プラズマクラスタ-ィォン運転) 


浮遊するカビ菌を空中で減少させる機能です。 

(すでに壁面などに生えたカビ菌を除去することはできません。) 




• 暖房運転中でわイオン運転は操作でさます。 


》》》「強 j で運転する 》》》「弱 j で運転する 



吹化しブリルからイオンを放出します。 



• 前面表示ランプは、約10砂後に少し暗く 
なります。 
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I 暖房運転中に、フィルター掃除サインが点滅するとイオン運転ができなくなります。次の手順で 
エアフィルターを掃除し再運転してください。 


暖房運転中 

イオン運転の操作ができない。 


点滅(ホ色） 


ブラスでクラスター 



^ヒピ X 

' プラス'7フラ スター\ 
イオン運転をセットでさません。) 

\エアフイルターを掃除して// 

\ ください。 

--^点滅(緑色） 

r "♦ 

イオン運転表示ランプ 
「勘が点滅します。 


操 作の手順 — 

①暖房運転を停止 
する。 

③エアフイルター- 
内フィルターを掃 
除する。 

(くわしくは 
[^39 〜41ページ） 

⑤再運転をする。 


暖房•イオン同時運転中 

イオン運転が停止する。 


点ミ威(ホ色） 



な。 ^ ピピぃノ、ピピぃノ、ピピ、ソ\ 

庶威備掛プラズマ クラスター 

_、；|, I イオン運転を停止しました。 

■く^エアフイルターを掃除してノ 
, 7 ' ください 。^ 

運転していた -- - 

モードのランプが点滅します。 


イオン運輯スイッチ 


© イスン: 

を押す 


プラスタクラスター 


听 


じ— \ 
^プラズ7クラスター^ 
イオン運転を I 
- V 停止しました。ノ 


囊買表示ランプ 



イオン運転を停止します。 


お知らせ I . 

• イオン運転スイツチを押すたびに次のよう 
に切り換わります。 

強 弱 停止 


• 吹出しブリルに異物を入れないでくださ 
い。イオン送風フアンやイオン発生装置 
び'故障する原因になります。 


お知らせ I . 

• イオン運転中に「ジー」と音がすることがあ 
りますび'、異萬ではありません。 

•微量なオゾンの発生により、においを感じ 
る場合がありますが、濃度はごくわずかで 
あり健康上問題はありません。また、放出 
されたオゾンはすぐに分解されるため、部 
屋に充満することはありません。 


イオン運転を行う(プラズマクラスタ—イオン運転) 
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おはようタイマー運転を巧う(暖房) 


ご希望の時刻に暖房運転を開始し、1時間後に自動的に停止する機能です。 



•「おはようタイマー運転」の前に、下の準備を行ってください。 

-お部屋のガスをを全開にする-現在時刻を設定する (2^1 9、20ぺージ）-設定室温を合せる (2^21 ぺージ) 



»»»設定時刻を変えたいときは 


〇 


時刻/時間設定スイッチを 

2回押す (ピッと音がするまで巧す。2回) 


おはようタイマー運輯 
除なの酬綿定する 


点滅(緑色) 一^ 



時刻/時間設定 


/ピ I ソ、ピぃノ\ 
おはよラ 
タイマー時刻を 
設定でさます 。 y 



2回巧す 


初めてお使いのとさは、表示部に 
「午前6: 00」び点滅表示されます。 


設定室温/時 


現在室温/分 


••り!] 


〈設定例〉 

件前6: 45」に 

己スム巧 □' 

①室温/時刻/時間合せ 
スイッチを押して、「午 
前6:45」に合せる。 

(おはよラタイマー時刻の 
設定のしかたは、現在時刻 
の設定と同じです。 
[^19、20ぺージ） 

@時刻/時間設定 
スイッチを2回押す。 

(ピッと音び'する 
まで押す。 2 回） 消な 


X ポピ ( ピポ ） \ 
/ おはよラタイマー ^ 
時刻を午前 6 時 45 分に J 
V 設定しました 。 J 

室温/時刻/時間合せ 



I 時計 
I おはよう腳 
I 阶挪時間 


時刻/時間設定 


ヒいノ、ヒいノ 


- J k - 2回巧す 


お知5せ 1 . 

• 2 回目政降は、前回設定した時刻が表示 
ごれます。 


表示部が現在時刻表示に変わります。 

ツ上でおはようタイマー時刻の設泪ま完了です。 


お知5せ I . 

• 表示部は、約10砂後に少し暗くなります。 
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お知 5 せ 1 . 

■おはようタイマー運おを解除するには 

• おはようタイマー運転の待機中におはよう 
スイツチを押す。 


い -\ 

おはよラ 
タイ7—を 
\取り消しました。, 


おはよラ 



運転/燃烧 

\ \ 

!_ 1 


暖房運転スイッチを押しても解除できます。 


■暖房運乾中やイオン運乾中でも、お 
はようタイマー運乾をセットできます 

•暖房運転中におはようスイッチを押したと 
きは、暖房運転を停止し、おはようタイマー 
運転の待機中になります。 


•おはようタイマー運転中は、設定室温が 
「 H 」 の場合でわ、自動的に 「26° C 」 の設定 
で暖房運転します。 

• 現在時刻が設定されていないと、おはよう 
タイマー運転はでさません。 


>おはようタイマー運転の待機中に、電源プラグを抜いたり停電したときは、おはようタイマー 
運転が解除されます。もう一度セットしなおしてくだごい。（くわしくは陳 47 、 48 ぺージ） 


© おはおスイツチを巧す团 ■設定した時刻になると 

(ピッと音がするまで巧す） ™ 


ピ ぃ'\ 

おはよラ 
タイマーを 
午前6時45分に 
、セットしました。ノ 


点灯(緑色） 点灯(緑色） 


おはよラ 


運転/燃焼 


おはようタイマー時刻が表示された後、約10 
秒後に現在時刻表示に戻り、表示部が少し暗 
くなります。 

おはよラ 
タイマー 
時刻表お 


約10秒後に 


現在時刻表お 


おはようタイマー運転の待機中になります。 


® 暖房運転を開始します。 

( 約55分経過すると J 

@おはようランプが点滅し、約5分後に停止 
することをお知らせします。 

点ミ威(緑色） -\ 

/ ピヒい/ \ 


おはよラ 

\ 


5分後に\ 
暖房運転を) 
\停止します。/ 

約5分経過すると 


⑤暖房運転を停止します。 


お知5せ I . 

• 停止時わ音声でお知らせします。 

(くねしくは34ぺージ） 

• 現在時刻表示に戻り、表示部は約10砂後に 
少し暗くなります。 

• 運転/燃焼ランプと前面表示ランプは消灯 
しますが、おはようランプは点滅し続け 
ます。暖房運転スイッチを押すと、おはよう 
ランプが消灯します。 


おはよラタイマ—運乾を行ラ暖房 
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おやずみタイマー運転を巧う(暖房) 


おやすみスイッチを押してから、ご希望の時間 （60 分’45分’30分’15分）が経過すると、 
自動的に暖房運転を停止する機能です。 



»»»設定時間を変えたいときは 


〇 


時刻/時間設定スイッチを 

3回押す (ピッと音がするまで巧す。3回) 


«► Q 


点滅(緑色) 一 i 



時刻/時間設定 


ヒ い/、 ヒ 、、し ヒ い/^ 

おやすみ 
タイマー時間を 
設定でさます。ノ 



:! 3回巧す 


初めてお使いのときは、表示部に 
「60」が点滅表示されます。 



お知5せ 1 . 

• 2 回目政降は、前回設定した時間が表示 
ごれます。 


おやすみタイマー運輯 
の時間を設定する 


①室温/時刻/時間合せスイッチを巧して、 
運転時間を遺ぶ。 


いへ 

/ おやすみ\ 
タイマー時間を} 
\ 45 分に設定ノ 
\しました。ノ 


室温/時を I 梅間台せ 




户こヒ A 

/おやすみ\ 
タイマー時間を 

い 5 分に設定ノ 

\しました。ノ 


巧すたびに時間が切り換わる 



②時刻/時間設定スイツチを押す。 

(ピツと音がするまで押す）- 


I 時計 
I おはよう腳 
I おやすみ綱 


時刻/時間設を 


& 


表示部が現在時刻表示に 
変わります。 

似上でおやすみタイマー 
時間の設定は完了です。 



お知5せ I . 

• 表示部は、約10砂後に少し暗くなります。 
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お知 5 せ 1 . 

■おやすみタイマー運転を解除するには 

• おやすみタイマー運転中におやすみスイッ 
チを押す。 


ピー 

暖房運転を 
停止しました。 


おやすみ 



運転/燃焼 

F 1 

L I 


暖房運転スイッチを押しても解除できます。 


■暖房運転中やイオン運乾中でも、お 
やすみタイマー運転をセツトできます 

• 暖房運転中におやすみスイッチを押したと 
きは、おやすみタイマー運転に変わり、設定 
時間が経過すると、暖房運転を停止します。 


I おやすみタイマー運転中は、設定室温が 
「 H 」 の場合でわ、自動的に 「26° C 」 の設定 
で暖房運転します。 


• おやすみタイマー運転中に設定時間の変 
要はできません。設定時間を変更する場合 
は、いったんおやすみタイマー運転を解除 
し、再設定してくだごい。 


© おやすみスイッチを巧す国 

(ピッと音がするまで巧す） ™ 


■おやすみタイマー運乾をセット 
すると 


点な(緑色） 点な(緑色） 


/ ヒッ \ 

おやすみ 麵腦 

I 運転を開始します。 __ _, 

\設定は60分ノ I 。 I I 

— 

おやすみタイマー運転の設定時間が表示 
された後、約10秒後に温度表示に切り換わり 
ます。 


おやすみ 
タイマー 
時間表お 


® おやすみスイッチを押すと暖房運転を 
開始します。 

よ C 運転終了5分前になると ) 

@おやすみランプが点滅し、約 5 分後に停止 
することをお知らせします。 


点滅(緑色） 


おやすみ 




約5分経過すると 


約10秒後に 


⑤暖房運転を停止します。 


雇 fiz ■ぶ术 


お知5せ I . 

•停止中におやすみスイッチを押すと、すぐに 
暖房運転を開始して、運転/燃焼ランプが 
緑色から赤色に変わり、前面表示ランプび' 
憧色に点灯します。 


お知5せ 1 . 

•現在時刻表示に戻り、表示部が約10砂後 
に少し暗 < なります。 

•おやすみランプ、運転/燃焼ランプ、前面 
表示ランプが消灯します。 


おやすみタイマ—運乾を行ラ(暖房) 
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「おやすみタイマー」（陳2ス28ぺージ）と「おはようタイマー」（陳25、26ぺージ) 
を組み合せて使用できます。（組み合せタイマー運転） 



• くわしい操作はそれぞれのぺージをご覧ください。（くわしくは陳 25-28 ぺージ） 

• 組み合せタイマー運転中に暖房運転スイッチを押すと、すべてのタイマー運転が解除されます。 


「おやすみタイマ ー J の運転中に 
「おはようタイマ ー J 運転をセットする 

①おやすみタイマーの運転中におはよラ 
スイッチを押す。 （ピッ と 音がするまで押す） 


おはようタイマー運転がセツトされます。 



@おやすみランプが点滅し、約5分後に停止 
することをお知らせします。 


おやすみ 

1 i 

j — 点滅(緑色） 


おやすみ タイマー運転が^ 

、 終了すると… 


⑤おはようタイマー運転の待機中になり 
ます。 



「おはようタイ 7- j の待機中に 
「おやすみタイ 7— j 運転をセツトする 

①おはようタイマーの待機中におやすみ 
スイツチを押す。 （ピッ と 音がするまで巧す） 



@おやすみランプが点滅し、約5分後に停止 
することをお知らせします。 

点滅(緑色） 


おやすみ 



⑤おはようタイマー運転の待機中に戻り 
ます。 
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お部屋を暖めすざず快適さを保ちながら効率よく暖房運転をする機能です。 


■ここを使って操作します。 



ブラズ7クラスター含謹の巧おやすみおはよラ 


室温/時刻/時間含せ 時刻/時間設定 運輯/燃焼 


_ J _ L 

▼ 

-□ック同I 

— 〇 


〇 


暖房運転中にエコスイッチ 

を J 甲す (ピッと音がするまで押す） 



以^ 

\セットしました 。 J 


前面表示ランプ 
点な(緑色） 

f 


エコ運転を開始します。 


I エコ運転を解除するには 

エコ運転中にエコスイッチを巧す。 



(じ—\ 
エコ運転を 
，取り消しました。, 


前面表示ランプ 
消な 

1 } f 


お知5せ I . 

• エコ運転中に自動消火した場合は、運転/燃 
焼ランプは緑色に点灯します。前面表示ラン 
プ脂勒は継続して点灯します。 

•エコ運転中に自動消火した場合は、温風吹 
出し□からしばらくの間、風が出続けます。 

• お部屋の温度が設定室温より高い場合 
でもいったん点乂して、すぐに消乂する 
ことび'あります。 

• 前面表示ランプは、約10砂後に少し暗く 
なります。 


エコ運乾のしくみ 


お部屋の温度が設定室温になつてから30分 x •経 
過後、30分※に rc の下げ幅で、2回にわたり 
自動的に設定室温を下げます。（設定室温表示は 
変わりません。） 

お部屋の温度が設定室温を超える場合は、自動 
的に燃焼を停止します。（燃焼を停止している間 
は設定室温は下がりません。）また、お部屋の温 
度を保つためにしばらくすると、燃焼を再開し 
ます。 

※累積燃焼時間 

•エコ運転のイメージ 



おやすみとおはようタイマ—を組み合せて使う(暖房) 


Hh 


n 運転を行ラ(暖房) 
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スイッチを□ックずるにック機能) 


小さなおテさまのいたずらや誤操作を防ぐため、スイッチ操作を□ックする機能です。 



〇 両方の室通/時刻/時間合せ漏 
スイッチを同閒こ押す ™ 



□ックがセットされます。 


■□ックを解除するには 


同時に1砂じ(上押す。 


消な 



厂お知 5せ1 . 

! •運転中に□ッソしたときは、□ッソの解除 
: および運転停止の操作（暖房運転スイッチ 
: とイオン運転スイッチを押す）外はでき 
: ません。 

:•停止中に□ッソしたときは、□ッソの解除 
: じ(がはできません。 

! •電源プラグをコンセントから別き間じ(上 
: 抜しでいたり、8時間]上停電したときは、 

:□ックは解除されます。 
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スイッチを操作したときや、安全装置がはたらいたときなどに、設定内容や運転状況などを 
報知音と音声でお巧らせします。借声メッセージ機能） 

お買い上げ時は、音量は「大」に設定されていますが、必要に応じて、音量を変更したり、 
切ったりすることび' できます。 

♦安全装置がはたらいたときは、音声「切」の場合でも報巧音（音量け」）でお知らせします。 
参運転中でち音量を変更でさます。 

•報知音と音声の音量を別々に変えることはでさません。 

•設定した音量は電源プラグを抜いても記憶されます。 



〇 


音量切換スイッチを 

巧す ( ピッと音がするまで押す } 


!!► Q 


続けて音量切換スイッチを I 

巧して設定するだッと音がするまで巧す; 


音量切換 



ピぃノ 

音量大です。 


音量の換 



ピぃ/ N 

音量ルです。 

音量ルに 
設定しました 。 j 


報ミ□音と音声で現在の音量をお知らせしま巧すたびに、次のよラに変わります。 

因- ► BQ —► 回 


遇んでか5約10秒後 


音量が確定されます。 


お知5せ 


スイツチを□ツクする□ツク機能 


音を大きく (ルさく)する 


•初めてお使いになるとさは音量「大」に 
設定されています。 
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スイッチを操作したときや、安全装置がはたらいたときなどに、次のような報知音と音声が流れます。 


操作 • 条件 


報知音 


音声 


電源プラグをコンセントに差し込んだとき。 
※ただし8時間じ(内の再通電時は除く。 


音量 切換 音量切換スイッチ对回巧したとき。 


音量切換スイッチを続けて押した 
とさ。 

時刻/時間設定スイッチを押して、現 
在時刻の設定モードに入ったとき。 


■時計 
■おはよう時刻 
■ お仰み時間 

時刻/時間設定 


時刻/時間設定スイッチを巧して、 
おはようタイマー時刻の設定モード 
に入ったとさ。 

時刻/時間設定スイッチを巧して、 
おやすみタイマー時間の設定モード 
に入ったとさ。 

現在時刻が設定されていない状態 
で、 時刻/時間設定スイッチを巧し 
て、時刻/時間の設定モードを終了 
したとさ。 

現在時刻の設定モードで室温/時 
刻/時間合せスイッチを押し、現 
在時刻を設定傻動したとき。_ 

おはようタイマー時刻の設定モード 
で室温/時刻/時間合せスイッチを 
巧し、おはようタイマー時刻を設定 
_傻更）したとき。_ 

おやすみタイマー時間の設定モード 
で室温/時刻/時間合せスイッチを 
押し、おやすみタイマー時間を設定 
(変更）したとさ。 


運転/燃焼 暖房運転スイッチを押して、暖房運 
-1転を開始するとき。 


暖 W _ 

民 —置 S / 時刻/1鋼させ 暖房運転中に室温/時刻/時間合せ 
;軍 I—I — ] スイッチを押して設定室温を変更 
輯したとさ。 


メ □ディ- 


ピッ1回 


ピッ1回 


擲市ガス 12 A ’ ISA 用の場合） 

この製品は都市ガスじ A - ISA 用です。 
ガスコード専用です。 

( LP ガス用の場合） 

この製品はプ□パンガス用です。 
ガス]-ド専用です。_ 

(現在の音量でお知5せします） 

音量大です。 

音量ルです。 

音芦切です。 

音量大です。音量大に設定しました。 
音量ルです。音量ルに設定しました。 
音声切です。音声切に設定しました。 


ピッ1回 現在時刻を設定できます。 


ピッ1回 おはようタイマー時刻を設定できます。 


ピッ1回 おやすみタイマー時間を設定できます。 


ピピピッ1回 現在時刻を設定してください。 


ピポ/ポピ 

(▼)(▲) 


ピポ/ポピ 

(▼)(▲) 


ピポ/ポピ 

(▼)(▲) 


ピッ1回 


ピポ/ポピ 

(▼)(▲) 
(変更不可のとさ 
はポポ/ピピと 
鳴ります） 


現在時刻を午前（午後） ** 時**分に 
設定しました。 


おはようタイマー時刻を午前（午樹 ** 
時**分に設定しました。 


おやすみタイマー時間を 

** (60/4 己/30/1己)分に設定しました。 

暖房運転を開始します。 

設定は**でです。 

(設定室温が L のときは「約10で」、 H の 
ときは「最大燃焼」とお知5せします。） 

設定は**でです。 

(設定室温が L のときは「約10で」、 H の 
ときは「最大燃焼」とお知5せします。） 


運お/燃烧 暖房運転スイッチを押して、暖房運 

I 転を f 早止するとき。 


暖房運転を停止しました。 





、 




操作 • 条件 

報知音 

な± 

曰ド 

-C 

才 

ン 

運 

Ie 

強弱 

プラス 7 クラスター 

イオン運転スイッチを押して、プラ 
ズマクラスターイオン「強」運転を 
開始したとき 

ピッ1回 

プラズマクラスターイオン運転を開始し 
ます。 

風量は強です。 

プラズマクラスターイオン「強」運 
転を選択後すぐにイオン運転スイッ 
チを巧して、プラズマクラスターイ 
オン「弱」運転を開始したとさ 

ピッ1回 

プラズマクラスターイオン運転を開始し 
ます。 

風量は弱です。 

プラズマクラスターイオン「強」 
運転中にイオン運転スイッチを押し 
て、「弱」に切り換えたとき 

ピッ1回 

風量は弱です。 



イオン運転スイッチを押して、イオ 
ン運転を停止したとき 

ピ ー 1回 

プラズマクラスターイオン運転を停止し 

まし7 し0 

フィルター掃除ヴイン点滅中の暖房 
運転時にイオン運転スイッチを押し 
たとさ 

ピピ1回 

プラズマクラスターイオン運転をセット 
でさません。 

エアフィルターを掃除してください。 

お 

は 

ぶ 

ラ 

夕 

イ 

7 

1 

運 

Ie 

おはよラ 

現在時刻が設定されていない状態 
で、 おはよラスイッチを押したとき。 

ピピ1回 

おはよラタイマーをセットでさません。 

現在時刻を設定してください。 


おはようスイッチを押して、おはよ 
うタイマー運転をセットしたとき。 

ピッ1回 

おはようタイマーを午前（午樹 ** 時* 

* 分にセットしました。 


おはよラ 

おはようタイマー運転の待機中に、 
おはよラスイッチまたは暖房運転ス 
イッチを巧して、おはよラタイマー 
運転を解除したとき。 

ピ ー 1回 

おはようタイマーを取り消しました。 


または 

■ 

運転/燃焼 

おはようタイマー運転中に、おはよ 
ラスイッチまたは暖房運転スイッチ 
を押して、おはよラタイマー運転を 

1旱止したとさ。 

ピ ー 1回 

暖房運転を停止しました。 


おはよラタイマー運転の終了日分前。 

ピピッ1回 

己分後に暖房運転を停止します。 

おはようタイマー運転が終了したとき。 

ピ ー 1回 

暖房運転を停止しました。 

お 

や 

す 

み 

夕 

斗 

マ 

1 

運 

Ie 

おやすみ 

おやすみスイッチを押して、おやす 
みタイマー運転をセットしたとき。 

ピッ1回 

おやすみタイマー運転を開始します。 
設定は** (60/45/30/15) 分です。 


おやすみ 

おやすみスイッチまたは暖房運転ス 
イッチを押して、おやすみタイマー 
運転を解除したとさ。 

ピー1回 

暖房運転を停止しました。 


または 

■ 

運輕 / 燃焼 


て 

□ 

運 

Ie 

■ 

!□ 

エコスイッチを押して、エコ運転を 
セットしたとさ。 

ピッ1回 

エコ運転をセットしました。 


エコスイッチを押して、エコ運転を 
解除したとき。 

ピ ー 1回 

エコ運転を取り消しました。 


声 

メ 

ツ 

セ 

I 

ジ 

機 

能 

の 

内 

容 
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操作 • 条件 報知音 音声 



室温/時刻/時間合せスイッチを 

2つ同時に押して、□ックをセット 
したとさ。 

ピッ1回 

□ックを設定しました D 

rO 

室 湿/時刻/時 閣 含せ 

j j 

□ック中に何かスイッチを押したと 
さ。（暖房運転スイッチ、イオン運転 
スイッチによる停止の操作を除く） 

ピピ1回 

□ック中です。 

-□ツ。同ち巧し- 

室温/時亥 IJ / 時間合せスイッチを2つ 
同時に1秒じ(上押して、□ックを解 
除したとさ。 

ピ ー 1回 

□ックを解除しました。 


□ックを解除する際、室温/時刻/時 
間合せスイッチを2つ同時に1秒じ （ 
上押さなかったとさ。 

ピピ1回 

解除は1秒じ(上押してください。 


暖房運転中にフィルター掃除ヴイン 
が点滅したとき。 

ピピツ3回 

エアフィルターを掃除してください。 

:: フィルタ-掃陈 

ク r 、 

暖房-イオン同時運転中にフィル 
夕一掃除ヴインが点滅したとき。 

ピピツ3回 

プラズマクラスターイオン運転を停止 
しました。 

エアフィルターを掃除してください。 

V i / 

y : •換気サイン 

1時間連続の暖房運転により、換 
気サインが点滅したとき。 

ピツ3回 

1時間連続運転のため、換気をしてくだ 
さい。 

8時間自動消火機能が作動する日分前。 

>>> 

メ □ディー 

8時間連続運転のため、5分後に暖房運 
転を停止します。 

8時間自動消火機能が作動したとき。 
iflj 11 点滅表示） 《 

ピ ー3 回 

8時間連続運転のため、暖房運転を停止 

立消え安全装置が作動したとき。（不着火） 

([ / /J 点滅表お） 《 

ピ ー3 回 

を全装置がはた5きました。 

ガス栓を確認してください。 

'•:;も気サィン 

不完全燃焼防止装置が作動したと 
さ。 

([ /(?J 点滅表お） 《 

ピ ー3 回 

安全装置がはた5さました。 

換気をしてください。 

その他の安全装置が作動したとき。 《 

ピ ー3 回 

を全装置がはた5きました。 

安全装置の作動時に暖房運転スイッチまたは 
イオン運転スイッチを押したとさ。 

ピ ー 1回 

— 


※の場合は、音芦「切」でも報知音倍量「大」 ） でお知5せします。 


□ツク 


{女全装置•その他 



温風の向きを左ちそれぞれ約 20 度まで変えることびできます。 



■機器の上部を 
両手で押えて 
_回す_ 

ゆつ<りと回して 
ください。 


Caum) 

• 暖房運転中や運転直後は、温風吹おし□や 
エアフィルター部が高温になっているため、 
機器を回転させるときはご注意ください。 

•機器にもたれかかったりしますと、転倒の 
おそれがあります。糊こルさなおテさまの 
いるご家庭はご注意ください。 

•台脚の回転部に手を入れると、手を挟ん 
だり、けがをするおそれがあります。特に 
ルさなおテさまにはご注意ください。 

•ガスコード-電源コードを台脚の回転部に 
ききつけないでください。機器が故障し 
たり、ガスコードや電源コードが破損し、 
ガス漏れ • 感電•シヨート • 乂災の原因に 
なります。 


• 回転させたときに機器が転倒したり、ガス 
コードやガス接続□、および電源コードに 
無理な力がかからないようにガスコードや 
電源コードは少したるませてくだごい。 

>機器を回転したあとに、温風吹出し□の 
前に可燃物び'ないか確かめてください。 


お知5せ I . 

•機器本体を手で押えたとさ、静電気や微小 
な振動のような感覚を感じることがあり 
ますが、異萬ではありません。 を^ 

気になる場合には、コンセント 
に差し込む電源プラグの向きイ 
を換えてくだごい。 ノぷ 


小さなおテさまが、回転により手を挟んだ 
り、けがをすることを防ぐためにスインク'機 
能を固定でさます。（付属のねじ使用） 

台脚の裏側を S 

見える状態にする ▼ 



0 


台脚の麵から本体に向けち 
付属のねじをねじ込む 


本体と台脚が平行になる形でねじを回しま 
す。ねじは最後まで確実に回してください。 



勝 


©ドライバー 


G 么ミ主意） 


I 機器を倒すとき、台脚の回転で手を挟ま 
れないようにご注意ください。 


音声メッセ—ジ機能の内容 


温風の向きを変える(スインク機能) 
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■ガスコードは正しく接続されていますか？ 

•接続部およびガスコードが折れたり、ねじれたりしていないか点検してください。 

(くわしくはス1ス18ぺージ） 

■電源コードがいたんでいませんか？ 

•電源コードがいたんだり、電源プラグにほこりがたまっていないか点検してください。 

(くわしくは10、18ぺージ） 

■エアフィルターにほこりが詰まっていませんか？ 

正しくセツトされていますか？ 

• フィルター掃除サインが点滅していないか確認してください。(くゎしくは 39 ページ） 

• エアフィルターは正しくセツトされているか確認してください。 (くゎしくは41ページ） 

■機器内部に、ほこりやごみが詰まっていませんか？ 

• ほこりやごみが多く付着している場合には、点検整備を受けられることをおすすめします。 
(くわしくは50ぺージ） 

r ぉ手入れの準備 __ 

® 運転を停止し、機器が十分に冷え、温風吹おし□および吹おしブリルから風がおなく 
なったことを確認する。 

@ガス栓を閉じる。 

⑤電源プラグをコンセントから抜く。 

④手袋をはめてお手入れを開始する。 

ド 駆!— - 

•機器本体に張り付けられているごま意ラベルが巧れたり、読めなくなったときは、やわらかい布で 
巧れを拭き取ってください。また、お手入れの際に、はがれないようにま意してください。はがれ 
たり読めなくなった場合は、お買い上げの販売店、またはわよりの当社の支社、支店、営業所、 
出張所で新しいラベルをお買いホめのうえ、張り替えてください。 

r お手入れの道具と洗剤について 


使ってよい道具•洗剤 r 使つロホし、けない道具•洗剤の 
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1 力月に 1 回程底巧れたときはそのつどお手入れしてくださし、。 


■やわらかい布をめるま湯でめらし、よくしぼつてから機器の表面を 
おきます。 

■電気掃除機などで温風吹出し□のほこりを吸い取ります。 



•機器の表面は、やわらかい布に台所用中性洗剤をつけて拭き取ります。 

•温風吹出し□は、指をけがしないように手袋をはめてから、やわらかい巧で拭き取ります。 
•温風吹出し□に白い粉や汚れが付着することがありますが、異甫ではありません。 
やわらかい巧で拭き取ってください。 

•温風吹出し□内部に、ほこりやごみがをく付着している場合には、温風吹出し□からほこり 
が吹き出すことがあります。点検整備を受けられることをおすすめします。 

(<ねし<は[|^己〇ページ） 

( A を意） 

•温風吹止!し□のルーバーを強く巧えたり、衝撃を加えたりしないでください。ルーバーが折 
れたり、ながったりして、温風の方向が変わり、床やカーペットなどが変色することが 
あります。 


日常の点検とお手入れ 


お手入れのしかた 
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1 力月に 1 回程底巧れたときはそのつどお手入れしてくださし、。 


■エアフィルターと感温部を電気掃除機などで掃除します。 

エアフィルターは装着したまま、変形させないようにほこりを吸い取ってくださし、。 



巧れがひどいとき 

•エアフィルターを取り外して、詰まって 
し、るほこりを取り除きます。 

•油などで特に汚れた場合は、台所用 
中性洗剤で洗ってください。水気を 
よくきってから十分に乾燥させた後、 
エアフィルターを元の位置に取り 
付けてください。 

(くわしくは陳41ぺージ） 

•エアフィ ルターを 取り外したとき、 
機器内部に、ほこりやごみがをく付着 
している場合には、点検整備を受け 
られることをおすすめします。 
(くわしくは己〇ぺージ） 


フイルター掃除サインが点滅したとき 


>エアフィルターにほこりが詰まると、 
フィルター掃除サインの赤色点滅と 
報巧音•音声で、掃除が必要なことをお巧 
らせします。運転を止め、エアフィルター 
を掃除してください。 

C ピピ、ソ、ピピ、ソ、ピピ 、V 

エアフィルターを掃除してください。^ 



»運転したまま掃除しても、フィルター掃除 
サインは消なしません。いったん運転を 
停止してください。 


•エア フィルターを 掃除してち フィルター 
掃除サインが消なしないときは、機器 
内部にほこりやごみが付着している 
可能性があります。点検整備を受けられ 
ることをおすすめします。お買い上げの 
販売店、またはちよりの当社の支社、支 
店、営業所、止!張所にご相談ください。 

(くわしくは日〇ぺージ） 

•フィルター掃除サインび'点滅している 
とさは、最大燃焼量を下げて暖房運転 
します。 

•フィルター掃除サイン点滅後ち暖房 
運転を続けると、機器内部が異甫に過熱 
し、機器が自動的に停止することがあり 
ます。 
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o エアフイルター上部にある 2 つのクリップをゆるめる琴 


ワ IJ ップじ 力 所） 



0エアフイルターを取り外す 



〇エアフィルターを 
少し手前に引く。 
@上にスライドさ 
せて取りがす。 


内フイルターの取り外しかたと、お手入れ 


阿 - 

•エア フィルターを取り外した状態で運転す 
ると、機器内部にほこりが入り、機器故障 
の原因になります。掃除が終わったら、必 
ず エア フィルターを元の位置に取り付けて 
くだごい。 


0内フイルターをエアフイルターから取り外す ▼ 


ツメ 



• エアフイルター 内側の ツメから 内 フイルターを 
取り外します。 


0内フイルターを電気掃除機などで掃除する 


国 





>特にひどい巧れび'付着しているとさは、台所用 
中性洗剤で手早く洗い、水気をよくさってから 
十分乾燥ごせてくだごい。 


エアフィルターの取り外しかた 


お手入れのしかた 
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エアフィルターの取り付けかた 



ク U ップロカ所） •エアフイルターが3力所の受け部の内側に 
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長期間使用しない場合 


機器をしまうときや長期間使用しないときは、機器のお手入れをして、お買い上げ時 
の箱に入れて保管します。お買い上げ時の箱や保護シートなどの捆包材は捨てずに 
大切に保管しておいてください。 

引越しなどで機器を移動するときも同觀こ、お手入れをした後、箱に入れて移動して 
ください。 


r 機器をしまラ前に _ 

①運転を停止し、機器が十分に冷え、温風吹出し□や吹出しブリルから風が出なくなった 
ことを確認する。 

@ガス栓を閉じる。 

⑤電源プラグをコンセントから抜く。 

@ガスコードをお部屋のガス栓と機器から取り外す。 （くわしくは 17 ページ） 

•ほこりやごみが入らないように、機器のガス接続□やガスコードには付属のキャップをはめてくだ 
ごい。 

⑤ 機器の表面、温風吹出し□の掃除をする。 （くわしくは 38 ページ） 

©エアフィルター、内フィルターを取り外して掃除する。 （くわしくは 39 〜 41 ページ） 



お手入れのしかた/長期間使用しない場合 
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■お手入れが終わったら、お買い 
上げ時の箱に入れて保管します。 

お買い上げ時の箱やビニール袋、止め具 
などの捆包材は捨てずに大切に保管して 
おいてください。 


• 湿気やほこりの少ないところに保管してく 
ださい。 

• ベラン 5^'' など直射曰光の当たる場所や高温 
になるところでの保管は、樹脂部分の変色 
や変形のおそれがありますので避けてくだ 
ごい。 



©底箱にビニールシートを敷さ、 
その上に機器をのせ、保護シー 
卜（青）をかけてビニール袋をマ 
かぶせる。最後に固定パットを 
差し込む 




•が箱の「商品正面」の向きと機器の正面の向き 
が合っていることを確認してくだごい。 







义’わよりのガス事業者（供給業者）に連絡してください。 




故障かな？と思ったら 


故障かな？と思っても、よく調べてみると故障でない場合わあります。 

修理を依頼する前に、わう一度じ讯のことをお調べください。 

それでも直5ないときや原因がわか5ないときには、お買い上げの販売店、または 
わよりの当社の支社、支店、営業所、出張所に連絡してください。 


♦ 


こんな場合は 

調べてください 

参照ページ 

①暖房運転しない 

• 暖房運転スイッチを巧しても 
運転しない。 

•運転/燃焼ランプが緑色に 
点灯しない。 

参電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれて 
いますか？ 

10、17 

参ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか？ 

— 

♦停電ではありませんか？ 

— 

♦□ツクがセツトされていませんか？ 

31 

②点义しない 

•運転/燃焼ランプが赤色に 
点なしない。 

参お部屋のガス栓は全開になっていますか？ 

18 

参ガス管（ガスコード）内に空気が残っていませんか？ 

22、46 

♦マイコンメーターび'作動していませんか？ 


⑤使用中に消义する 

♦エアフィルターにほこりが詰まっていませんか？ 
(フィルター掃除サインが点滅していませんか？） 

22、39 

♦温風吹出し□がふさがれていませんか？ 

6、10、12 

♦機器の後方と壁の距離は1 4 cm な上ありますか？ 

6 

♦マイコンメーターび'作動していませんか？ 


♦ 8時間自動消火機能が作動していませんか？ 

22、4ス48 

♦不完全燃焼防止装置が作動していませんか？ 

室内の換気をしてください 

9、4ス48 

④よく暖まらない 

♦エアフィルターにほこりが詰まっていませんか？ 
(フィルター掃除サインが点滅していませんか？） 

22、39 

♦設定室温が低くありませんか？ 

21 

♦お部屋の窓や戸び'開いていませんか？ 

— 

参お部屋のガス栓は全開になっていますか？ 

18 

♦機器前ち 60 cm (内にものが置いてありません 
か？ 

6 

♦お部屋の大きさと機器の仕様（暖房の目やす）が 
合っていますか？ 

引、52 

参感温部にほこりが付いていませんか？ 

39 

⑥暖まりすざる 

♦機器背面憾温部）にすきま風や;令たし牲気が当たっ 
ていませんか？ 

— 

♦エコ運乾を解除していませんか？ 

30 


長期間使用しない場合/故障かな？と思つたら 
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A 


故障かな？と思ったら 


こんな場合は 

調べて<ださい 

参照ページ 

⑥ガス < さい 

♦ガスコードや機器のガス接続□に傷がついていた 
り、ごみなど異物が入っていませんか？ 

ス1ス18 

♦別売のガスコードで正しく接続されていますか？ 

ス1ス18、53 

参ガスコードがいたんでいませんか？ 

ス1ス18 

@おはようタイマー運乾を 
セットでさない 

• おはよラスイッチを 
巧してちセットされない。 

♦現在時刻を設定していますか？ 

19、20 

⑥イオン運転しない 

• イオン運転スイッチを巧しても 
運転しない。 

参フィルター掃除サインが点滅していませんか？ 

22、24、39 

参電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれて 
いますか？ 

10、17 

参ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていません 
か？ 

— 

♦停電ではありませんか？ 

— 

♦□ツクがセツトされていませんか？ 

31 
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、 



現象 

原因と対策 

1 運 

Ie 

前 

シーズン始めや、しばらくの間暖房運転しな 
かった後、ガスコードを脱着した後になかなか 
点火しない。 

ガスコード内に空気が入ったためです。 
いったん点火してから消えた場合は、再点乂 
機能が自動的に1回だけ作動します。 

運 

Ie 

中 

運転開始時に、煙やにおいが出る。 

(初めて運乾したときれしばらくご使用になら 
なかった場合） 

機器内部の部品などに付着している油などが 
焼けるためです。しばらく換気しながら使用して 
ください。また、フ n - u ンブ'のワッソスなど 
が温風に加熱されて、におうことがあります。 
しばらくすると自然になくなります。 

点火時や、暖房停止後に「コツン」、「コツン」と 
いう音がする。 

ガス通路を開閉するための電磁弁（電気で開閉 
するガス弁）が作動する音です。 

点火時に「ボッ」といラ音び'する。 

点乂音がする場合があります。 

点火時に「ヒュー」、「ピー」という音がする。 

ガスコードを脱着したときに、ガスコード内に 
空気び入ったためです。 

暖房運乾中に「シャー」という音がする。 

ガスの通過音がする場合があります。 

点火後や、暖房停止後に「チ1」、チ1」」、「コツン、 

コツン」とキシミ音び'出る。 

機器内部の部品などが加熱や;令却される際に 
金属が膨張、収縮して発生する音です。 

吹出しブリルから「ジー」と音がする 

イオン運転時に出る音です。異萬ではありま 
せん。 

暖房運転中に運転/燃焼ランプがホ色から緑色に 
変わる。また、暖房運転が停止しているのに、前面 
表示ランプが憧色に点灯している。 

エコ運転中に燃焼が停止したためです。 

運 

乾 

後 

停 

止 

中 

暖房停止後ち、温風吹出し□から風が出る。 

機器内部を;令やしてから自動的に止まります。 

暖房停止後、再度暖房運転操作をしてちすぐに 
点火しない。 

内部が;令えるまでしばらく待ち、約20砂たって 
から自動的に点火します。 

誤って電源プラグを抜いてしまったため、すぐ 
差し込んで暖房運転操作をしたが、点乂しない。 

内部が;令えるまで数分間待ってから、再度暖房 
運転操作をしてください。 

おはよラタイマー運転操作をしたのに、1時間 
経過すると暖房運乾が停止している。 

おはようタイマー運転をした場合、1時間経過 
すると自動的に暖房運転を停止します。再度 
暖房運転操作をしてください。 


[こんなときは故障ではありません 


故障かな？と思つたら 
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L 運転が停止して、次の表示が出た場合 

安全装置がはた5 くと、機器が停止して、表示と報知音音声(音声「別のときは報知音の 
み)でお巧5せします。運転/燃焼ランプの点滅に合わせて、前面表示ランス憧勒も点滅 
します。温風吹化し□および吹化しブ I 」ルか5風が化なくなってか5確認してください。 


表 示 


田 


\換気サイン 
(赤色点滅） 

{ 運転/燃焼 
(赤色点滅） 

{ 運転/燃焼 
(赤色点滅） 

f 運転/燃焼 


安全装置 


不完全燃焼防止装置 


立消え安全装置 


(点ミ威） 

(赤色点滅） 


tSMl 

Bmm 

(点ミ威） 

V i / 

運転/燃焼 

(赤色点滅） 

8 時間自動消义機能 


V i / 

運転/燃焼 

(赤色点滅） 

転倒時ガス遮断装置 

の 

::フィルター掃除 

'• r 、 

(赤色点滅） 

過熱防止装置 
(ヴー-スタ） 

(点ミ威） 

、二、 運転/燃焼 
(赤色点滅） 

過熱防止装置 
(温度ヒューズ） 


■ 運転/燃焼 

(消抑 

過電流防止装置 
(電流ヒューズ） 


■ 運転/燃焼 



(消抑 

侵雷 時巧を 巧置 


* ' * 運転/燃焼 

T (赤色点滅） 

1宁ち□。乂王巧臣 


、 i / 

* 運転/燃焼 

(赤色点滅） 

スイッチ回路安全装置 


はたらさ 


不完全燃焼をする前に、ガスを止め暖房運転を停止します。 


上記がの表を 

※の場合は報知音 • 音声は鳴りません。 


使用中に炎が消えてしまったとき、ガスを止め暖房運転を 
停止します。 


点火時、着火しなかったときなどにガスを止め、暖房運転を 
停止します。 


8時間連続運転すると自動消义します。 


機器が倒れたときに、ガスを止め暖房運転を停止します。 
イオン運転も停止します。 


機器内が異常過熱したとさに、ガスを止め暖房運転を停止 
します。 


機器内が異常過熱したとさに、ガスを止め暖房運転を停止 
します。 


過電流が流れたときに、電流ヒューズを切り、運転を停止し 
ます。 


停電したときには、ガスを止め運転を停止します。 
また、停電中は使用できません。 


暖房運転スイッチ、おやすみスイッチ、おはようスイッチ 
スイッチ回路安全装置 回路に異常が起きたときに、ガスを止め暖房運転を停止し 

ます。 

上記 L リがの安全装置作動 上記な外の異常が起さたとさに、ま全停止します。 







、 


r お知らせ 1 . 

i •暖房とイオン運転の同時運転中に安全装置がはたらくと、両方の運転が停止します。 

:•点滅表示は、暖房運転スイッチまたはイオン運転スイッチを巧すと解除されます。 

I •報知音•音声につしでは信声メッセージ機能の内容」の「安全装置•その他」をご覧ください。 

: (くわしくは3日ぺージ） 


ド醒— - 

•下記に従って点検しても、たびたび同じように安全装置がはたらく場合や、このほかの表示が出た 
とさにわ修理び'必要です。お買い上げの販売店、またはをよりの当社の支社、支店、営業所、 
出張所へご連絡ください。 


原 因 

処置ち法 

参照ページ 

室内で換気不十分な状態で使用したり、エアフィル 
夕一にほこりが詰まっているときに起こります。 
ガス栓が開きたりなかったときや、ガスコード、 

を脱着した後などにも点滅します。(点乂後約1 

U 間または燃焼量変化時） 

十分にお部屋の換気を行い、エアフィルター部の掃除を 
行った後、再運転してください。 

39 

ガス栓が開きたりなかったときや、ガスコードを 
脱着した後などに起こります。 

点検後、再運転してください。 

U 化 

ガス栓が閉じられていたり、開きたりなかったとき 
などに起こります。 

故障ではありません。 

暖房運転開始後8時間が過ぎたためです。 

継続して運転する場合は、再運転してください。 

22 

機器が倒れたときなどに起こります。 

機器を正しい状態に設置した後、再運転してください。 

- 

エアフィルターにほこりが詰まったり、温風吹化し 
□に障害物があるときなどに起こります。 

エアつ ィルター部の掃除や、障害物を取り除いた後しばらく 
(5 〜6分）してから再運転してください。（温風吹化し□から 
風が化ている間は、電源プラグを抜かないでください。） 
再び同じ表示が化る場合は、点検整備びぶ、要です。 

39、50 

エアフィルターや温風 D 欠化し□がふさがれたとき 
などに起こります。 

修理が必要です。お買い上げの販売店、または电よりの当社 
の支社、支店、営業所、出張所へご連絡ください。 

49 

電気回路がショートしたときなどに起こります。 

修理が必要です。お買い上げの販売店、または电よりの当社 
のち社、支店、営業所、出張所へご連絡ください。 

49 

故障ではありません。 

運転中やおはよラタイマー運転の待機中に停電 
になったり、電源プラグを引き抜いたためです。 

再通電時、温風 D 欠化し□から風が化ていることがあります。 

この場合、風が止まってから暖房運転スイッチを1回巧して、 
点滅表示を解除し、再運転してください。（停電中は必ずガス 
栓を閉じてください。） 

- 

暖房運転スイッチ、おやすみスイッチ、おはよう 
スイッチ回路がショートしたり、15秒な上巧し 
続けたときに起こります。 

暖房運転スイッチを1回巧して、点滅表示を解除し、再運転 
してください。再び同じ表示が化る場合は、修理が必要で 
す。お買い上げの販売店、または电よりの当社のち社、支店、 
営業所、出張所へご連絡ください。 

49 

ガス栓を閉め、お買い上げの販売店、またはもよりの当社のち社、支店、営業所、出張所へご連絡ください。 

49 
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アフターサービス 


I ヴービスのお申し込み _ 

■ヴービス（点検-修頸を依頼される前に 

「故障かな？と思ったら」、「報ミ□音が鳴って、運転が停止した場合」([№44〜48ぺージ)の 
項を見て、もう一度ご確認ください。 

それでも不具合がある場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらなしでお買い上げ 
の販売店、またはちよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご連絡ください。 

(別添の「連絡先」一覧表参照） 

そのままご'使用になりますと、故障や感電•火災の原因になります。 

■ご連絡の際には次のことをお知らせください 

(1) お客さま名、住所、電話番号、道順（できるだけくわしく） 

(2) 形式の呼び……機器本体背面の銘板に記載してあります。 

(3) ガスの種類 

(4) 故障、異甫の現象（でさるだけくわしく） 

に)訪問ご希望曰 



I お客さまの個人情報のお取り扱いについて _ 

•当社はお客さまよりお知らせいただいたお客さまのお名前-ご住所-電話番号などの 
個人情報をサービス活動および安全点検ま動のために利用させていただく場合がござい 
ますのでご了承ください。 

•当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務 
の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除さ、当社 
必外の第王をに個人情報を開示 • 提供はいたしません。 


I 転居されるとさ _ 

■ガスには都市ガス数種類および LP ガスの区分があります。 

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となり 
ますので、転居先のガスの種類をご確認のうえ、お買い上げの販売店、またはもよりの 
当社の支社、支店、営業所、出張所、転居先のちよりのガス事業者（供給業者）にご相 
談ください。 

この場合、調整や改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。 

ただし、ガスの種類によっては調整できない場合もあります。 

V_ J 
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じ呆旨正について 


、 


この機器には、保証書びついています。 

■保証期間中は… 

保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。 

くわしくは、保証書をご覧ください。（保証書は外箱上部に添付） 

保証書を紛失されますと、無料期間中であっても修理費をいただくことがありますので、 
大切に保管してください。 

■保証期間経過後の故障修理について 

お買い上げめ販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご相談くださし、。 
修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有料修理いたします。 


I 補修用性能部品の保有期間について 

この製品の補修用性能部品（性能を維持するために必要な部品）の保有期間は、当製品の 
製造巧切後6年間となっています。 

ただし、保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いた 
します。 


I 点検整備のおすすめ（有料) _ 

•長期間、安全快適にご使用いただくために定期的に （3 シーズンに1回程嵐「点検整備」 
を受けられることをおすすめします。 

• 「点検整備」は、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所に 
ご用命ください。（有料） 

• 「点検整備」の内容は、下記のとおりです。 

® 機能部品の点検、確認 

@掃除整備（機器内部の燃焼室や巧流ファンの清掃など） 



アフターヴー * ヒス 
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暖房の目やすは温暖地を基準にしております。 


仕様 


口々 

□□ ろ 

RC - L 4001 NP 帶 

-LV 

暖房の • 
目やす 

—般木に 

都市ガス1 3 A • LP ガス用：11畳まで都市ガス1 2 A 用：10畳まで 

鉄筋および 
断熱木造 

都市ガス1 3 A • LP ガス用：15畳まで都市ガス1 2 A 用：14畳まで 

が形寸法 (mm) 

高さ540 X 幅460 X 奥行160顺部％6) 

質 量（本体） 

1 1.5 kg 

電気消費量 (50/60 HZ ) 

41/42 W (待機時 0.8 / 0.7 W ) 

接続 

ガ ス 

ガスコード(ル□径迅速継手付） 

巧 刻 

AC 100 V 、 日0/ 60 Hz (電源コード長さ 2 m ) 

種類^ 

燃焼方式 

ブンゼン燃焼式 

給排気ち式 

開放式 

放熱方式 

強制巧流式 

点火 方式 

連続放電点火方式 

安全装置 

-不完全燃焼防止装置（熱電対式） -過電流防止装置（電流ヒューズ） 

-立消え安全装置（熱電対式） -停電時安全装置 

-転倒時ガス遮断装置 -スイッチ回路安全装置 

-過熱防止装置(温度ヒューズ、ヴーミスタ） -8 時間自動消火機能 

付属品 

取扱説明書-保証書-固定用ねじ 

使用ガス•使用ガスグループ 

形式の呼び 

1 時間当たりのガス消費量 

ガスコードの長さ 

都市 
ガス用 

12 A -13 A 

RC - L 4001 NP -1 

1 3 A :4.07 〜 0.76 kW (3500 〜 650 kca レ h ) 

1 2 A :3.79 〜 0.71 kW (3260 〜61 Okcai / h ) 

5 m 政下 

13 A 

RC - L 4001 NP に） 

4.07〜1 .lOkW (3500 〜 950 kca ン h ) 

L P ガス用 

RC - L 4001 NP -2 

4.07〜0.99 kW (0.29 〜0.07 k 吕 / h ) 

5 m 政下 
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[仕様 


暖房の目やすは温暖地を基準にしております。 


口々 

□□ ろ 

RC - L 5801 NP 

暖房の- 
巨やす 

—般木に 

都市ガス1 3 A • LP ガス用：15畳まで都市ガス1 2 A 用：14畳まで 

鉄筋および 
断熱木造 

都市ガス1 3 A 用： 21畳まで LP ガス用： 20畳まで 
都市ガス 12 A 用：19畳まで 

外形寸法 ( mm ) 

高さ521 X 幅5% X 奥行175顺部 271) 

質 量（本体） 

13.5 kg 

電気消費量 (50/60 HZ ) 

43/45 W (待機時 0.8 / 0.7 W ) 

接続 

ガ ス 

ガスコード (ル□径迅速継手付） 


AC 100 V 、 50 / 60 Hz (電源コード長さ 2 m ) 

種類^ 

燃焼方式 

ブンゼン燃焼式 

給排気ち式 

開放式 

放熱方式 

強制対流式 

点火 方式 

連続放電点乂方式 

安全装置 

-不完全燃焼防止装置（熱電対式） -過電流防止装置（電流ヒューズ） 

-立消え安全装置（熱電対式） -停電時安全装置 

-転倒時ガス遮断装置 -スイッチ回路安全装置 

-過熱防止装置(温度ヒュースサーミスタ -8 時間自動消乂機能 

付属品 

取扱説明書 • 保証書-固定用ねじ 

使用ガス•使用ガスグループ 

形式の呼び 

1時間当たりのガス消費量 

ガスコードの長さ 

都市 
ガス用 

12 A -13 A 

RC - L 5801 NP -1 

1 3 A ：5.81~1.05 kW (5000 〜 900 kca レ h ) 

1 2 A :5.42 〜 0.98 kW (4660 〜 840 kca レ h ) 

4 m 政下 

5 m 

唯し呼び径め 8 mm ) 

13 A 

RC-L 日 SOINP に） 

5.81 〜1 .51 kW (5000-1300 kcal / h ) 

L P ガス用 

RC - L 5801 NP -2 

5.60〜 1.16 kW (0.40 〜0.08 k 吕 / h ) 

5 m 下 


[寸法図 


己76 
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別売品のご紹介 

J 

1ガスコード 



ド祖— - 

• ガス種をお確かめのうえ、ご使用されるお部屋に合った長さのガスコードをお買いホめください。 
都市ガス （12 A • 1 3 A ) 用は CIP マー ソ、プ□パンガス （ LP ) 用は UA マー ソが表示されているガス 
コードをお買いホめいただくことをおすすめします。 

•ガスコードの取扱説明書をよくご'確認のうえ、正しくご使用ください。 

• くわしくはお買い上げの販売店、またはをよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にお問 
い合わせください。 


■ガスコードの種類と価格（リンナイ取扱品の場合) 


ガス種 

長さ （ m ) 

型 式 

価格〔税込〕 （） 内は税抜価格 

都市ガス 
(12 A •13 A ) 
(13 A ) 

0.5 

RGH -05 NK 

¥3，％0(¥3,200) 

1 

RGH -10 NK 

¥3,日70 (¥3,400) 

1.5 

RGH -15 NK 

¥3,990 (¥3,800) 

2 

RGH -20 NK 

¥4,410 (¥4,200) 

3 

RGH -30 NK 

¥5,250 (¥5,000) 

5 

RGH - 日 0 NK 性 1) 

¥6,720 (¥6,400) 

5(¢ 8 mm 仕様） 

RGH -50 NK 8( 注 2) 

¥8,190 (¥7,800) 

プ□ノ \°ンガス 
( LP ) 

0.5 

RGH -05 PK 

¥3，％0 (¥3,200) 

1 

RGH -10 PK 

¥3,570 (¥3,400) 

1.5 

RGH -15 PK 

¥3,990 (¥3,800) 

2 

RGH -20 PK 

¥4,410 (¥4,200) 

3 

RGH -30 PK 

¥5,250 (¥5,000) 

5 

RGH -50 PK 

¥6,720 (¥6,400) 


《2011年4月1曰現在の価格です。価格-仕様は変更される場合があります。 

あらかじめご了承ください。 

(ま1 ) ガス消費量 4.6 kVV 政下の機器に適用。 

(ま 2) ガス消費量 4.6 kW を超える機器に適用。 （08 mm 仕様） 
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別売品のご紹介 



サービスのお 問合せ先) 

函お与ィャル0120 -054321 

II ン f イ株式会社 

干 454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号 


RC - L 4001-110 (00) 
110500 © 


111111111111111111 


103847 




